
ref : AC202/02
Antichute mobile COBRA®

COBRA® guided type fall arrester
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SERIAL Nb
N° SERIE

00050
Mfg date
Date fab.

93
MADE IN 

FRANCE0086

EN 353-2

ø12-16mm
1/2"-5/8"Dia

Utilisation
- sur cordage toronné ø 12-16 mm
- sur cordage tressé ø 12-14 mm
- système d’ouverture à double sécurité
- système de blocage automatique
- Index d’autoblocage manuel

Corps 
- acier haute résistance
- finition électrozingage jaune

Elément d’absorption
- sangle à déchirement - larg 25 mm
- seuil de déclenchement 2 kN
- réduction de la force d’impact < 6 kN

Mousqueton 
- résistance >2500 daN
- ouverture 18  mm
- acier haute résistance
- nickelage 

Résistance à la rupture du système
- >1500 daN

Poids net
- 1,1 Kg

GBF Description :Description :

Use
- on twisted rope 12-16 diameter
- on braided rope 12-14 mm
- opening system with double safety
- automatic locking system
- manual autolocking lever

Body
- high strength steel 
- yellow electo-zing-plated finish

Absobing element
- tear strap - width25 mm
- engaging peak force 2 kN
- impact force reduction < 6 kN

Hook
- strength >2500 daN
- opening 18  mm
- high strength steel
- nickel-plated 

System breaking strength
- >1500 daN 

Net weight
- 1,1 Kg

Conforme à la norme
Comply with standard0086 EN 353/2   0082/037/160/12/93/284041  1/02/96 *

Index d’autoblocage
Autolocking lever

Mousqueton automatique
Snap hook

Antichute COBRA
COBRA fall arrester

Elément d’absorption
Absorbing element

* avec cordage Protecta REF: AC210-250 & AC210T-250T
With PROTECTA rope REF: AC210-250 & AC210T-250T

Came de blocage
Locking cam

Levier d’ouverture
Opening lever


