
ref : AE522/3
AE522/13

Longe avec absorbeur
Shock absorbing lanyard
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GBF Description : Description :

Elément d’absorbtion
- sangle à déchirement
- sangle polyester L = 45 mm
- seuil de déclenchement 2 kN
- réduction de la force d’impact < 6 kN

Corde tressée
- polyamide - blanc
- diamètre 10,5  mm
- fil d'identification
- indicateur d'usure jaune et rouge 

Mousquetons
- fermeture double verouillage
- résistance > 2500 daN
- ouverture 18  mm
- acier haute résistance
- nickelage blanc

Résistance à la rupture du système : >1500 daN 

Poids net : 2 m : 0,821 kg
1,5 m : 0,785 kg

Shock absorbing element
- absorbing strap
- polyester webbing L = 45 mm
- engaging peak force 2 kN
- impact force reduction < 6 kN

Braided rope
- polyamide - white
- 10,5  mm diameter
- identification thread
- yellow and red wear indicator

Hooks
- double locking
- strength > 2500 daN
- opening 18  mm
- high strength steel
- white nickel plated 

System breaking strength : >1500 daN

Net weight : 2 m : 0,821 kg
1,5 m : 0,785 kg

Boucle cossée cousue
Sewed thimble loop

Etiquette d'identification
Identification label

Corde tressée
Braided rope

Longueur
Length 2,00 m ; 1,5 m Mousqueton automatique

Automatic snap hook

Elément d’absorbtion
Shock absorbing element

Boucle cousue
Sewed loop

Gaine thermo
Sleeve

Conforme à la norme
Comply with standard0086 EN 355


